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Mais, ni l’auteur de ce guide, ni les webmaters ou les administrateurs de Metagames, 
ainsi que les modérateurs du forum, ne sont ou ne seront responsables des dégâts 
occasionnés à votre chère console des suites des manipulations décrites dans ce guide. 

 
 

Introduction 
 
 
 Voilà, je vous propose ce guide avec photos, pour vous permettre de préparer vous-même 
votre PSTWO à la technique du SWAP.  
 
 
 
Outils nécessaires 
 

� 1 carte téléphonique ; 
� 1 rouleau de scotch type Chatterton ; 
� 1 paire de ciseaux ; 
� 1 tournevis cruciforme. 

 
 Temps pour réaliser la manipulation : environ 15 minutes. 
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Retournez la PSTWO et dévissez les 6 vis comme indiqué sur la photo : 
 

 
 
Une fois les vis retirées, remettez la console face à vous, et ouvrez-la comme si vous ouvriez un 
ordinateur portable, pour ne pas abîmer la bande de garantie située à l'arrière de la console 
(forcez un peu au niveau du coté droit, ca va venir !). 
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Voici le résultat une fois ouverte, vous obtenez ceci : 
 

 
 
Passons à l'étape du scotch sur le 1er interrupteur, il se trouve en bas a droite : retirez la nappe, 
prenez le circuit entre vos doigts et scotchez l'interrupteur noir situé a l'arrière. Moi, 
personnellement, j'ai fait 2 tours de scotch, mais prenez garde au petit carré blanc sur le devant, 
c'est la petite diode de tension de la PSTWO, essayez de ne pas la recouvrir en scotchant 
 

 
Puis une fois scotché, ca vous 
donne ça ::  
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Ensuite, découpez-vous un petit morceau de carte téléphonique, environ 1,5 cm x 1,5 cm, puis 
faites-y un trou sur un des côté pour pouvoir le bloquer grâce à la vis (entourée sur la photo) de 
tout le système de lecture  
 Donc, dévissez la vis entièrement, placez votre morceau de plastique de manière à ce qu'il 
appuie sur le 2ème interrupteur, celui de l'ouverture du capot, puis revissez la vis, votre morceau 
de plastique va automatiquement appuyer sur l'interrupteur. Je n'ai pas scotché car il n'y a pas de 
prises suffisantes pour que le scotch tienne de par lui-même. 
 

 
 
 
Une fois ceci effectué, retirez le frein, au niveau de la partie supérieure (voir photo ci-dessous). 
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Morceau de la carte téléphonique 
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Refermez votre PSTWO de la même manière que vous l'avez ouverte, toujours comme si vous 
fermiez un ordinateur portable, en faisant attention au niveau de l'étiquette de garantie. Revissez 
les vis  
 
 Voyez, l'autocollant n'a pas bougé. 
 

 
 
 
Vous pouvez swaper avec votre CD, puis, placer votre backup. Je précise que la technique est la 
même pour les PSTWO noires  
 
 
 
PS : désolé pour qualité des photos !  
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