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Refroidir sa PS2 en la rendant silencieuse 
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Mais, ni l’auteur de ce guide, ni les webmaters ou les administrateurs de Metagames, 
ainsi que les modérateurs du forum, ne sont ou ne seront responsables des dégâts 
occasionnés à votre chère console des suites des manipulations décrites dans ce guide.  

 
 

Introduction 
 
 
 Rendons silencieuse la PS2 (version inférieure à la V8) en 2 étapes : 
 

1. On change le ventilateur arrière de la PS2. 
2. On refroidit délicatement le DD et l’étage alimentation. 

 
 Outils :  
 

� un tournevis cruciforme ; 
� un tournevis plat (petit) ; 
� un fer à souder ; 
� un ventilateur 70mm démarrant en 5V ( épaisseur 10mm ) ; 
� de la gaine thermorétractable ; 
� de l’étain. 

 
 Pour la modification :  
 

� 2 ventilateurs 40 mm démarrant en 5 V (épaisseur : 10 ou 25, les 25 
refroidissent plus) ; 

� une prise USB mâle (on en trouve souvent en cadeau avec du papier). 
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 Voilà la bête, c’est une V7, et depuis qu’elle tourne avec un HDD, c’est un vrai 
hélicoptère ! 
 

 
 On change le ventilateur arrière. 
 Retourner la PS2 et retirer les patins (faire levier), 8 pour la V7, 10 pour d’autres.  
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 Soulever le capot en faisant attention à ne pas arracher le tiroir, la nappe eject + reset.  
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 Dévisser le vis qui maintient le ventilateur et bien repérer dans quel sens il souffle.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dévisser le port manettes + mémoires sans le retirer ! 
 

 
 Remettre le capot par dessus en faisant attention et retourner la console. Soulever le bac 
pour avoir accès à l’étage « alimentation ». Dévisser les quatre vis et extraire la carte 
alimentation. 
 
 

Sens de rotation de l’hélice. 

Sens du souffle du ventilateur. 



www.metagames-eu.com  Page 6 sur 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Retirer le rack disque dur ainsi que la plaque transparente.  
 

 
 
 Débrancher le ventilateur et soulever le petit autocollant blanc  
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 Retourner à nouveau la console, soulever le capot et retirer délicatement le ventilateur en 
faisant attention à ne pas couper les petits fils de celui-ci. Voilà le résultat : 
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 Soulever l’étiquette et dessouder les fils, le gris, c’est le plus, le noir, le moins. 
 

 
 Pour le nouveau ventilateur, j’ai pris le ventilateur fournit par AMD pour mon ancien 
3000+. Il refroidit mieux et est beaucoup plus silencieux. Soudez le fils rouge sur le gris et le 
noir sur le NOIR, mettre de la gaine thermorétractable (AVANT SOUDURE) : ça fait plus 
propre ! 
 

 
Brancher le ventilateur, 
remonter le tout (faire la 
même chose que 
précédemment, mais en 
mode miroir) recâbler la 
console, allumer, c’est 
fini !!!  
 
NB : j'ai mis quatre petits 
morceaux de pâte « a fix » 
pour maintenir le 
ventilateur en position et 
éviter certaines vibrations. 
 
 
 
 

 
 J’espère que ce guide aura servi à quelqu’un, ma PS2 chauffe moins et est plus 
silencieuse, cela fait 6 heures qu’elle tourne en démo sur Budokaï 3 et pas de plantage ! 
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 On refroidit délicatement le disque dur, ainsi que l'étage alimentation. 
 
 Démonter la console jusqu'a avoir le bac du fond (voir photos plus haut). 
 
 Repérez bien l'aération HDD et alimentation pour caser les ventilos en face, faire passer 
les fils par les trous en haut et fixer les ventilateurs comme vous le voulez (j'ai opté pour la pâte 
« a fix »). 
 

 
 Préparation de la prise USB ensuite. 
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 On soude, après avoir placé de la gaine thermorétractable (ici, blanche) ! 
 

 
 
 Il reste plus qu'a remonter la console, les fils doivent se loger parfaitement (y a un peu de 
place), brancher la prise et allumer. 
 
 

 

Prise USB 

Prise USB enfichée. 

Port USB 


