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Meus, wi | aubacn de te Swde, wi les webwaleas ou le5 adwinisiaskens de IdraSawes,

SuSi Jue les woderakenns du ]Po/wn, we Sou ow we Seaour Aﬁ(\:’ouj&‘olﬁ des Ae8als

ollsSionusS 3 vobue thine Cousole des Sudes des mau;r\:u\a\aw_s deendres daws o Suide.

Ayant enfin réussi a passer de mon disque dur R@radisque dur PS2 des jeux par le
réseau, je vais donc vous en faire profiter (biee jg@ sois sir que beaucoup ont dd y arriver, ¢ca
peut toujours aider).

Voila, donc il faut :

* un cable croisé RJ45 (attention, croise, c’estitrgmrtant) ;
* lelogicielhdl_dump_gui-2.1.zip ;

 un PC etune PS2, ca va de soi ;

* lafaille PS1.

Donc, déja, il faut mettre sur la carte mémoireuaa clé USB le fichiendld_svr.elf (il
se trouve dans l'archivedl_dump_gui-2.1.zip)
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1 Réglages PC

Il faut régler son IP, pour cela on fait
Démarrer Panneau de configuration Connexions réseau

Arrivé 1a, vous allez faire clic drogur votre carte réseau et choRippriétés

Fichier Edton  Affichage Favoris  Outis  Avance 7
(P Précsdente = 3 T ) Rechercher | Dossers [T~

ALlregie .ﬁ, CoOnMeions réseal
Réseau local ou Internet & haute vitesse

Gestion du réseau

o Connexan 1334 ConneExian S reiss) ool
[B] creer une noivele connesson Errastd
% Crderun riseau domestious [ o4, artm resaau LT L ol ®

o U rsesu ldger- dentreprise Statut
9 Modifier les paramédres du Réparer
Pafefau Windows
W Cesactiver oo périohérigus
rémaa

Conreacns de pont

Crder um racooure

'k REparer calie donmeant

ﬂ REncmimar Cetls ¢onnEmon Renoerenst

EJ Affiches b= stabiit da caths
conreion | Propedtés |

|#] Modifies ks paramatres de
cebtie connaon

Autres emplacements R

[} Panneeu de configuration
&y Favons résean
L) Mes docomenis
i Poste do traval

Va s'ouvrir une fenétre, vous cliquez guptocole Internet (TCP/IPgt cliquez ensuite
surPropriétés
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Réseau local ou Internet a haute vitesse
.k Connecion 1354 . Connexion au réseal focal
B oorreEan e g Cannecté

lomizshigu

-l
r deglre

| Geénaral | Auheniiication | Avancé |
Se conneches an utiksant |

B9 Eroadcom Net=ireme Gigabt Etherme

Cette connexion ullise les Séments suvants |
il B Cliert prous les tézmaus Mictasalt
i) Bl Partage de fichiess of dimprimantes pout les iésemus Mi,
bl B Planificateur de paquets QoS

Protocole Iptemet (TERAP]

T .

Diezcoplion
Pratocole TCPAR (Transmizzion Controd Prolecol/Intemet
Fratocol]. Le protocole de réssau élendu par défaut qui
[ | pemet k2 commurication enfre différents réeesus

B Lt

[ Asffiches Vicfes dans |a zone de nolificabion une leis correcté

il [#] Mindiguer & cette connesion & une cormectialé fmitée ou
i J inewigtante

sigal [ ok || Anwie |

Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)

Général '|

Les paramétres [P peurvent &tre détermingés automatiquement i watre
rézeau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres 1P
appropriés & vatre administrateur réseau.

7 Obtenir une adresse IP automatiquemnent

\@) Litilizer I'adrezze |P suivante :

/

(&) Utilizer 'adresze de serveur DMS suivants ;

Serveur DMS préféré; |

Serveur DMS ausiliaire ; |

Avancé. ..

k. i Annuler

"]

Adresse 1P | 192,168, 0 . 1 | +
M azque de sous-réseau | 206 285 255 .0 '/
FPaszerelle par défaut ; | 192 168 . 0 . 1 I(

Dbtenr lexadrezses des sereus NS automatiquemenl

(= A Cartesdsesy 1354 [ Broadcom Netstreme Gigabk £...

Une autre fenétre va s’ouvrir,
cette fois-ci, vous cliquez sur
Utiliser l'adresse IP suivante :

1°" ligne, vous rentrez ceci:
192.168.0.1

2°™ ligne, vous mettez:
255.255.255.0

3°Mligne :192.168.0.1

Voila, cliqguez sur| OK, c'est
fini pour le PC.
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2 Réglages PS2

Pour la PS2, c’est pas bien compliqué : suffitreleer le cable croisé entre la Play et le
PC (liaison directe) et de mettre en rotutid_svr.elf. Une fois ceci de fait, l'utilisation du
logiciel ne devrait pas poser trop de probléemesigaeale que c’est tres long a envoye,r les jeux,
donc, pas d'affolement si ca met pas mal de temps).

EELurdBuGaMi'sGUl [PC Mode] :
Qaf | Dof Qoo ==y

CD/DYD vers P52 | IS0 vers P52 CD/DYD vers IS0 local | LAN
Adresse IP PS2: | 19216201 |:|' Hdd P52 local:
Selectionne une IS0: Transfert Options

El (*)D¥D-ROM () CD-RDM

SLES/SCUS... Mom Application:

Compatibilitées modes

[Irode 1 [ImMode 2 [Irode 2 /

[] Eteindre la PS2 ala fin /
[] Eteindre le PC & la fin . 4
Ajouter aux baches  startJob
1 REGLAGESPC ...ttt s s bbb s e e e e s s s s s abbban e e e e e s 3
2 REGLAGESPSZ ...ttt et e e e e s r e e e e e e e aaa bbb a e e e e e e e e s aarrees 5
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